EBECO

heating solutions

Thermoflex Kit
200/ 400/ 500

Navodila za uporabo



Dobrodosli

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali EBECO. Upamo, da boste z
zadovoljstvom uporabljali talno gretje tudi v prihodnjih letih.
Za veljavnost garancije mora biti sistem EBECO instaliran in v
uporabi v skladu z navodili v tem priro¢niku. Zato je zelo

V kolikor imate vprasanja in Zelite dodatne informacije ste seveda
zmeraj dobrodosli na nasih kontaktni telefonski stevilki EBECO.
Poklicite: (01) 257 32 56 ali nam posljite e-mail na:
tersus@siol.net Vabimo vas tudi na ogled nase spletne strani:

pomembno, da skrbno preberete navodila.

Pomembno!

Talno gretje je napetostna instalacija za gretje in mora biti zaradi
tega instalirana v skladu s trenutnimi pravilniki in pod nadzorom
kvalificiranih elektri¢arjev. Garancija je veljavna v kolikor je
garancijski list (stran 18 — 25) v celoti pravilno izpolnjen in
podpisan s strani kvalificiranega izvajalca del.

» Ogrevalni kabel ne sme biti prerezan ali prekinjen in ne sme biti .

prekrizan ali poloZen na razdalji manj kot 5 cm.
» Povezovalni kabel se lahko prereze.
« Kabel termostatskega senzorja se lahko prereze.

» Pred instalacijo se izmerijo upornost in izolacija kabla.
Izmerjene vrednosti se morajo vpisati v garancijski list.
e Pred priklopom se izrise diagram oziroma nacrt instalacije.

» Znak za ogrevalni kabel mora biti dodan v elektri¢ni instalaciji.

« Ogrevanje mora biti nadzorovano z EBECO EB Therm
termostati.

www.tersus.si za pridobitev ve¢ informacij.

« Sistem mora biti priklopljen na 230V preko 30mA
ozemljitvene varovalke.

» Ogrevalni kabel se ne sme polagati pod samostojece enote
kot npr.: kuhinjsko pohistvo, omare, zunanji zidovi itd. ker
lahko pride do pregretja.

zascitno plastjo.

V vlaznih prostorih mora biti ogrevalni kabel poloZzen pod

» Najnizja priporocena temperatura pri polaganju ogrevalne
talne mreze s samolepilnim trakom ne sme biti nizja
od + 18 °C. Samolepilne lastnosti traka se zmanjsajo pri nizjih
temperaturah tal.

« Poinstalaciji talnega ogrevanja priporo¢amo, da pocakajte 4
tedne preden vklopite ogrevanje. Postopoma povecujte moc
in temperaturo ogrevanja. Na ta nacin se bodo tlaki tal

enakomerno posusili.

Specifikacije

Podlaga

Ogrevalni kabel se polaga na obstojece talne povrsine, ki so
lahko narejene iz: betona, plasti¢nih plos¢ ali ivernih plo3¢.
Lesena ali iverna tla z razmaki med nosilci dolZine nad 30 cm
morajo biti dodatno ojacana, da se prepreci pokanje in prevelika
ohlapnost talnih plos¢. Priporo¢amo uporabo EBECO Thermo
Board (poglejte Nasvete za energetsko var¢nost) podloznih in
izolacijskih plos¢ ali uporabo drugih izolacijskih plasti¢nih ali
stiropor plosc.

Ce je sistem instaliran na betonska tla direktno na tla oz. tlak
priporo¢amo, da ogrevanje ne sme biti v celoti izklopljeno (velja
tudi poleti).

Talni materiali

Thermoflex Kit se lahko polaga pod keramic¢ne plos¢ice in tla iz
naravnega kamna. Ogrevalni kabel mora biti polozen pod
minimalno 5 mm debelo plastjo betona.

Svetujemo vam, da ne prekrivate dokoncanih tal s tanko
izolacijsko preprogo kot so npr.: PVC folije ipd. ker vam lahko
povzrocijo lokalno pregretje in vam poskodujejo tla.

Poglejte si trenutne trzne predpise glede natan¢nih navodil za
izvedbo talnih konstrukcij, polnil (lepil, betona), talnih plos¢ ipd.

Nasveti za energetsko varcnost!

Thermoflex 200/400/500 Moc Velikost Povrina  Upor*
E8960230/60377 150W 05 x25m 125 m?> 3530
E8960232/60378 200W 05x34m 17m’ 2650
E8960234/60379 250W 05x42m 21 m? 2120
E8960236/60380 340 W 05x54m 27m’ 1560
E8960238/60381 410 W 05x68m 34 m’ 1290
E8960240/60382 480 W 05x78m 39m’> 110Q
E8960242/60383 530W 05x88m 44m’> 100Q
E8960244/60384 640 W 05x 108 m 54 m’> 830
E8960246/60385 780W 05x132m 66 m> 68Q
E8960248/60386 940 W 05x 158 m 79 m’> 56Q
E8960249/60387 1170W 05 x 192 m 96 m> 45 Q
E8960250/60388 1380 W 05 x 230 m 11,5 m> 38Q
E8960252/60389 1700 W 0,5 x 280 m 140 m*> 31Q
Dodatni set brez termostata:

E 89 605 96 1380W 0,5 x 230 m 11,5 m> 38Q

*Toleranca -5 % to +10 %

EBECO Thermo board je izolacijska plos¢a posebej oblikovana in namenjena za uporabo Thermoflex Kit 400/200 pod
kerami¢nimi ali talnimi oblogami iz naravnega kamna. Ker ima kvalitete kot odli¢na izolacijska plo3$¢a za talno gretje ima
ogrevalni sistem z njeno uporabo ekstremno hitro odzivnost in ve¢jo energetsko ucinkovitost. V kombinaciji z EBECO
termostatom z energetsko var¢nim programom vam omogoca sistem za varcevanje elektri¢ne energije. Lahko se uporablja za

suhe in vlazne prostore.



Material in pripomocki

Vsebina seta:

« Ogrevalni kabel s priklju¢nim kablom dolzine 3.0 m

- Termostat s kablom talnega senzorja (tipala, temperature)
« Prilagajo¢a mreza z adapterjem (priklju¢nim kablom)

« Znak za polagajoci ogrevalni kabel

Pred polaganjem preverite vsebino seta. Preverite tudi
nalepko na mrezi, da boste prepricani glede
prave dolzine ogrevalne mreZze in kabla.

Prav tako potrebujete

« Ustrezno samo izravnalno maso za tla
« EBECO Primer + (E89 605 50) za grundiranje tal

« Rele z zemeljskim stikom + (E 21 643 06 - v kolikor ni Ze instaliran)

Keramic¢na talna obloga ali talna
obloga iz naravnega materiala

Ogrevalna mreza

Izravnalna masa
Obstojeca tla

(beton/montazna tla: npr. les ipd.) Primer

Ustreza tudi regulativi za uporabo v vlaznih prostorih.

Pozicioniranje talnega senzorja in priklju¢nega kabla

1a. Thermoflex Kit vsebuje fleksibilen kabelski prikljucek

z zalepljenim delom kabla. Vstavite priklju¢ek termostatskega

kabla v termostat (na sliki).

1b. Zakljucek kabla senzorja ne sme biti prekrit z izolacijo
ali trakom (na sliki).

3. Vstavite gibljiv kabelski prikljucek in vti¢ skupaj
v instalacijski kanal v steni.

Instalacijski kanal v tleh naj bo lociran na polovici
razdalje kjer se bosta povezala oba kabla.

mora biti fiksirano v instalacijskem kanalu,

da ne pride do premikanja kablov.

2.a Grelni kabel na mrezi ima priklju¢ni kabel dolzine 3.0 m.
Vstavite ga v plasti¢no izolacijsko objemko (ni prilozena v setu).
Z omenjenimi pripomocki se oba kabla poveZeta paralelno

v termostat (na sliki).

2b. Oba konca grelnega kabla in ogrevalna preproga se ne sme
poloziti preblizu tus kabine ali odtokov (na sliki).

min
10cm




Priprava povrsine

1. Poskrbite, da je povrsina tal ¢vrsta, ravna in Cista ter da jih
ne prekrivajo stare neravne talne obloge iz tekstila, plute ipd.
Tla obdelajte znamazom EBECO Primer+ (E89 605 50)

in jih pustite, da se
posusijo (na sliki).

| Primer +|

Instalacija

1. Izmerite izolacijo in upor kabla.
Vnesite izmerjene vrednosti
v testno porocilo (na sliki). ﬁr )
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2. Pri¢nite z namescanjem Termoflex mreze v vogalu.

Ce kabel ni dovolj dolg, da bi lahko povezal konektor

v termostatu lahko mreZo narezete v razli¢ne dimenzije,

ki so potrebne za polaganje in prikljucite kabel vzdolZ stene,
da se priblizate konektorju. Kabelski priklju¢ek se namesti

v namescen talni kanal (na sliki).

4. Odvijajte mrezo nasprotno od zidu. Ce boste rezali mrezo
pazite, da ne boste pri tem poskodovali ogrevalnega kabla.
Po rezanju mreze zavijte odrezani del mreze nazaj.

Kabli ne smejo biti blizje od 5 cm ko se odrezani deli

mreze polagajo skupaj (na sliki). |
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2. Izdelajte skico oz. nacrt polaganja talnih mrez (na sliki).
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3. Odstranite zascitno folijo iz preproge in pri¢nite z namescanjem
preproge na tla. Preprogo sproti odvijajte in lepite na tla.
Pritiskajte podlogo ob tla da se prilepi (na sliki).

5. Ne polagajte mreze Cez neizolirane odtoke ali cevi v tleh.
WC skoljke ali tus kabine lahko zlahka fiksirate na tla
s silikonom namesto z vijaki (na sliki).

6. Mrezo lahko odreZete in polozZite okoli WC skoljke
ali tus kabin na ustrezen nacin (na sliki).
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7. MreZo pritisnite ob tla z rokami ali z nogami, da se ustrezno 8. Izvedite meritve in izpolnite testno porocilo.

prilepi. To je posebej pomembno na hrapavih podlagah Opisite polozaj kabla s skico (R
kot je npr. beton. Za zas¢ito ogrevalnega kabla pred ali na¢rtom tudi s fotografijami @
poskodbami imejte pri tem obute ¢evlje z mehkim in jih skrbno shranite (na sliki).

podplatom ali bodite bosi. Obvezno ponovite zgoraj

omenjeni postopek pred dodajanjem samorazlivne mase M@ @
(beton ipd.) na mrezo zaradi ustrezne fiksacije mreze

na povrsino tal. MreZo lahko predhodno pred polaganjem / @

samorazlivne mase nalepite tudi na plasti¢ne plosce (na sliki).
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Polaganje ploscic

1. Na tla polozite ustrezno samorazlivnho maso. Ogevalni kabel 3. Plos¢ice ¢ez posuseni tlak polagajte v skladu s trenutnimi
v vlaznih prostorih mora biti prekrit s samorazlivno predpisi in navodili proizvajalcev. Uporabljajte elasti¢na lepila
tesnilno maso (na sliki). za ploscice in fugirno maso (na sliki).

4. Izvedite kon¢no meritev
in zakljucite vpis
v testno porocilo.

2. Ponovno izmerite kabel, da se
ni poskodoval pri prekrivanju

s samorazlivalno tesnilno maso
(na sliki).

Pocakaijte stiri tedne pred vklopom ogrevanja. Nato postopoma povecujte moc ogrevanja.



Garancija

Set kabla, set Thermoflex, set Foil Kit, Foil 230V (folije) in Multiflex 20

Ebeco AB zagotavlja 12-letno garancijo za set grelnega
kabla, sete Thermoflex in set Muktiflex 20. Za EB-Therm
termostate velja garancija 3 leta. MozZnost podaljsanja
garancije do 25 let.

Garancija je veljavna samo pod pogojem, da je izdelke
namestil usposobljeni elektricar v skladu z veljavnimi
predpisi in v skladu z navodili za instalacijo podjetja Ebeco.
Garancija, vklju¢no s spodnjim zapisom o preizkusu, mora
biti izpolnjena v celoti in podpisati jo mora elektricar, ki je
izvedel instalacijo.

Garancijska izjava

Izjavljamo:

- da bo izdelek v garancijskem roku pravilno deloval, ¢e ga
boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili
za uporabo,

- da bomo na vaso zahtevo, ¢e bo podana v garancijskem
roku, na svoje stroske poskrbeli za odpravo okvar na izdelku,
zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v 45 dneh od
dneva prijave okvare.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na
vas$o zahtevo zamenjali. Za ¢as popravila se vam bo podaljsal
garancijski rok. Garancija pri¢ne veljati zdnem izrocitve, kar
dokazete z originalnim racunom (na katerem je navedeno
ime in sedez podjetja, ki vam je izdelek prodalo, pecat,
datum prodaje ter podpis prodajalca).

Garancije ne izkljucuje pravic potrosnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Ozemeljsko obmocje veljavnosti garancije: Republika
Slovenija.

Garancijski pogoji

Popravila v garancijski dobi opravlja na kraju samem ali v
servisni delavnici z nase strani pooblas¢ena oseba. Garancija
ne velja oz. preneha veljati v naslednjih primerih, zaradi:
- neupostevanja navodil za uporabo,

- popravila, ki jih je opravila nepooblascena oseba,

- vgradnje neoriginalnih sestavnih delov izdelka,

- malomarnega ravnanja z izdelkom,

- poskodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi
kupca oz.tretje osebe,

- poskodbe nastale zaradi visje naravne sile,

- poskodbe plasti¢nih delov podvrzenih hitri obrabi.

Popravila v garancijski dobi

Popravila v garancijski dobi uveljavljate z garancijskim listom
in s potrjenim originalnim ra¢unom. Pri prijavi podajte vase
mnenje o okvari.

Popravila izven garancije

Garancijska doba v kateri zagotavljamo servis in
nadomestne dele, ki zagotavljajo nemoteno uporabo, je 3
leta po izteku garancije.

Za garancijske pogoje za izdelek jamci
TERSUS d.o.0., Ulica lvana Selana 15, 1351 Brezovica pri
Ljubljani in velja na podroc¢ju Republike Slovenije.

RAVNANJE Z ODPADKI

Naprava je oznacena v skladu z Direktivo EU 2002/96/EC (Odpadna
elektri¢na in elektronska oprema - OEEO). Poskrbite, da boste izdelek
zavrgli na ustrezen nacin in se tako izognili vsem zdravstvenim in/ali
okoljskim tveganjem. Oznaka na napravi ali pripadajocih dokumen-
tih oznacuje, da se s to napravo ne sme ravnatim kot z gospodin-
jskimi odpadki, temvec jo je potrebno dostaviti pooblas¢enemu
prejemniku za reciklazo elektri¢nih in elektronskih odpadkov v
skladu z lokalnimi predpisi.

Izdelek (oznaci polje)

m Cable Kit 50 m Thermoflex Kit 200
|_| Cable Kit 200 || Thermoflex kit 400
| | cable kit 400 | | Thermoflex Kit 500

|_|Cable Kit 500

InStalirano v naslednjih prostorih (oznaci polje):

D Drugo (vpisi):

|_| Predsoba |_| Dnevna soba

D Kuhinja D Spalnica
| | Kopalnica/wc || Klet/utility

E-Stevilo: Dolzina:

[ |EB-Therm 55 [ ] Foil kit
EB-Therm 205 | | Multiflex 20
EB-Therm 400 || Foil 230v

EB-Therm 800
EB-Therm 500




V kolikor se talna povrsina menja, morajo biti novi materiali
ustrezati talnemu ogrevanju. Kontaktiraje vasega dobavitelja
(prodajalca) za dodatne informacije. Ne postavljajte
izolacijskega materiala ¢ez ogrevalno mrezo ali privijajte talnih
vijakov na povrsinah kjer je bilo instalirano talno gretje. To
onemogoca, da bi se toplota Sirila v prostor in povzroca

previsoke temperature tal in lahko poskoduje ogrevalne kable.

Podroben diagram ali skica mora biti izdelana za prikaz
izdelane instalacije z vsemi detajli in natan¢nimi polozaji
instalacije (konci Zic, povezave, izolacija, konektoriji itd).
Dodatno priporo¢amo, da se izdela fotografski prikaz izvedene
instalacije. Oznacite skico z E-Stevili iz tesnega zapisa. Ta list
oziroma zapis ali kopija mora biti prikazana zraven razdelilne
omare. Za dodatne informacije za uporabnike, si poglejte
veljavne pravilnike glede elektri¢ne instalacije.

Cable Kit, Thermoflex Kit & Multiflex 20

Testno porocilo

Pred polaganjem Po popravilu Po prekrivanju tal
Izdelek Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost
upora* izolacije upora* izolacije upora* izolacije
E-Stevilo: ...
Kable/Mat 1
E-Stevilo: ..............
Kable/Mat 2

Min. izolacijska vrednost 10 MQ

Elektri¢na instalacija je bila izvedena s strani:

Toleranca-5do+ 10 %

v skladu s priloZzenimi navodili in specifikacijami

Datum:

Podpis:



EBECO

heating solutions

Uvoz in distribucija:

TE=EiRSUS

tel.: +386 (0)1/257 32 56
fax: +386 (0)1/257 4210

GSM: +386 (0)51 655 500
+386 (0)31235 200

TERSUS d.o.0.

Ul. lvana Selana 15

1351 Brezovica pri Ljubljani
e-mail: tersus@siol.net

www.tersus.si




