
CU-UE9QKE
CU-UE12QKE

CU-UE18QKE

CS-UE9QKE // CS-UE12QKE

CS-UE18QKE

Lastnosti

ZDRAV ZRAK

·  Antibakterisjki filter

·  Funkcija odstranjevanja neprijetnega vonja

·  Filter proti plesni

ENERGIJA, UČINKOVITOST IN VAROVANJE OKOLJA

·  Inverterski sistem

·  Hladilni plin R410A

PREPROSTA UPORABA
·  Novo! Ura s funkcijo časovnika ON OFF
·  Novo! Žični daljinski upravljalnik opcija
·  Uporabniku prijazen daljinski upravljalnik z infrardečim 
   signalom

UDOBJE

·  Zelo tiho delovanje

·  Način velike moči

·  Samodejno navpično usmerjanje zraka

·  Način toplega zagona

·  Samodejni ponovni zagon

ENOSTAVNA VGRADNJA IN VZDRŽEVANJE

·  Največja priključna razdalja 15 m

·  Snemljiva, pralna plošča

Tehnološki poudarki

·  Novo! Nov design

·  Novo! Model UE 18 (5kW)

·  Novo! Ura s funkcijo časovnika ON OFF

·  Novo! Žični daljinski upravljalnik (opcija)

·  Tišje notranje enote

·  Veliki energijski prihranki

·  Daljinski upravljalnik z 12-urnim časovnikom

·  Dolga priključna razdalja

KIT-UE9-QKE // KIT-UE12-QKE // KIT-UE18-QKE
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SEER in SCOP: Za KIT-UE18-QKE. SUPER QUIET: Za UE9 in UE12.

Prevention
allergen filter

ANTI BACTERIAL 
FILTER
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enoti UE9 in UE12

Priloženo notranji 
enoti UE18

Žični daljinski 
upravljalnik (opcija)



EKQ-81EU-TIKEKQ-21EU-TIKEKQ-9EU-TIKKomplet
EKQ81EU-SCEKQ21EU-SCEKQ9EU-SCNotranja enota
EKQ81EU-UCEKQ21EU-UCEKQ9EU-UCZunanja enota

)06,5 - 89,0( 00,5)09,3 - 58,0( 05,3)00,3 - 58,0( 05,2WkNazivna (najm. - najv.)Hladilna moč
)0284 - 048( 003.4)053.3 - 037( 010.3)085.2 - 037( 051.2h/laCNazivna (najm. - najv.)

SEER Nazivna Energijsko varčno 5,60 A+ 5,60 A+ 6,50 A++
0,55,35,2Vrednost Pdesign (hlajenje)

)057,1 - 082,0( 045,1)082,1 - 052,0( 090,1)020,1 - 052,0( 027,0WkNazivna (najm. - najv.)Vhodna moč hlajenja
Letna poraba energije (hlajenje) 962912651a/hWk

)07,7 - 89,0( 04,5)01,5 - 08,0( 00,4)01,4 - 08,0( 03,3WkNazivna (najm. - najv.)Grelna moč
)026.6 - 048( 046.4)093.4 - 096( 044.3)035.3 - 096( 048.2h/laCkNazivna (najm. - najv.)

97,42,366,2WkNazivnaZmogljivost ogrevanja pri -7 °C
SCOP Nazivna Energijsko varčno 3,80 A+ 3,80 A+ 4,30 A+

0,44,29,1WkVrednost Pdesign pri -10 °C
)003,2 - 053,0( 074,1)074,1 - 002,0( 001,1)031,1 - 091,0( 008,0WkNazivna (najm. - najv.)Vhodna moč ogrevanja

Letna poraba energije (ogrevanje) 203.1488007a/hWk
Notranja enota

032032032VVir napajanja
616161APriporočena varovalka
5,25,15,1²mmPriporočen presek napajalnega kabla

5,1 x 45,1 x 45,1 x 4²mmPriključitev notranje/zunanje enote
7,6 / 9,609,4 / 8,408,3 / 02,3AOgrevanje/hlajenjeTok (nazivni)

1,017,63,5ANajv. tok
470.1 / 879867 / 837867 / 207h/³mOgrevanje/hlajenjeKoličina zraka

8,225,1h/lZmogljivost razvlaževanja
Raven zvočnega tlaka 2)  / 73 / 4422 / 03 / 2422 / 62 / 14)A(BdHlajenje (vis./sr./najn.) 

 / 73 / 4452 / 33 / 2452 / 72 / 14)A(BdOgrevanje (vis./sr./najn.)
068575BdHlajenje (vis.)Raven zvočne moči
068575BdOgrevanje (vis.)

042 x 070.1 x 092412 x 078 x 092412 x 078 x 092mmV x Š x GMere 
2199gkNeto teža

Protibakterijski filter Protibakterijski filter Protibakterijski filterFilter za čiščenje zraka
Zunanja enota

040.2 / 460.2068.1 / 068.1278.1 / 629.1h/³mOgrevanje/hlajenjeKoličina zraka
Raven zvočnega tlaka 2) 948474)A(BdHlajenje (vis.)

940584)A(BdOgrevanje (vis.)
463626BdHlajenje (vis.) Raven zvočne moči
465636BdOgrevanje (vis.)

Mere 3) 992 x 428 x 226982 x 087 x 245982 x 087 x 245mm V x Š x G
833313gkNeto teža

)53,6( 4/1)53,6( 4/1)53,6( 4/1)mm( hcniCev za tekočineCevni priključki
)07,21( 2/1 )25,9( 8/3)25,9( 8/3)mm( hcniPlinska cev

34,100,158,0gkA014RHladilno sredstvo
Višinska razlika (zun./notr) 4) 515151mxaM

51 / 351 / 351 / 3mxaM / niMDolžina cevi
5,75,75,7mxaMDolžina cevi brez povečanja količine hladilnega sredstva
020202m/gDodatni plin

34+ / 534+ / 534+ / 5C°Hlajenje najm./najv.Območje delovanja
42+ / 01-42+ / 01-42+ / 01-C°Ogrevanje najm./najv.

Nazivni pogoji: Hlajenje notranja enota 27 °C DB / 19 °C WB. Hlajenje zunanja enota 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrevanje notranja enota 20 °C DB. Hlajenje zunanja enota 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: suh termometer; WB: moker termometer)
1) Razvrstitev po EER in COP pri 230 V je skladna z Direktivo EU 2002/31/ES. / 2) Raven zvočnega tlaka enot prikazuje vrednost, izmerjeno 1 meter pred glavnim ohišjem in 0,8 metra pod enoto. Zvočni tlak je izmerjen v skladu s tehničnimi navedbami v dokumentu 
Eurovent 6/C/006-97. / 3) Dodajte 70 mm za priključek cevi. / 4) Pri nameščanju zunanje enote na višji položaj od notranje enote.
Tehnični podatki so lahko spremenjeni brez predhodnega obvestila.

Panasonic z veseljem oznanja, da je njihov klimatski sistem Etherea prejel priznanje iF 2013 Product Design Award.
Priznanje iF Product Design Award je eno najpomembnejših priznanj, ki so podeljene za odličnost v zasnovi izdelkov. Priznanja so s svojimi 

Nov rotacijski kompresor Panasonic R2

Panasonic, največji svetovni proizvajalec rotacijskih kompresorjev.  

okolja po svetu. Zasnovani so, da prenesejo ekstremne pogoje, in zagotavljajo visoko zmogljivost, 
učinkovitost in zanesljivost ne glede na to, kje se nahajate.

Zakaj je rotacijski kompresor Panasonic R2 tako učinkovit? 
1.  Visokoučinkovit motor: Motor iz prvovrstnega silicijevega jekla izpolnjuje industrijske zahteve 

2.  Oljna črpalka velike prostornine z izboljšanim mazanjem: Razširjena oljna črpalka velike 
prostornine skupaj z večjo posodo za olje zagotavlja izjemno mazanje.

3.  Zbiralnik z večjo prostornino za hladilno sredstvo: Večji zbiralnik sprejme znatno večje količine 
hladilnega sredstva, potrebne za daljše in večje sisteme.      
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Prodaja, montaža, servis:

Uvoz in distribucija: 
Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani   
01 2573 256    I    031 235 200   I    051 655 500   I   tersus@siol.net   I   www.tersus.si


